施工 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工事 説明 書 及び 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
注意 軽微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 
外 や , 水気 , 湿気 の ある 場所 で は 使用 し な いで 下さ い . 絶縁 不良 に よる 感電 の 原因 と な り ま す . 
面 及 び 半 埋 込 で の 取付 は し な いで くだ さい 。 落下 ・ 火 災 の 原因 と な り ま す 。 
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[使用 上 の ご 注意 ] 
LED 光 源 に は バラ ッ キ が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 
発光 色 , 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 
Ly ED 光源 は 経年 変化 に よ り , 同一 名 商品 で も 商品 ご 3 に 発光 色 , 
取付 ボル ト 1 ノ 8,M10 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 

< \ ] 性 こよ り 恋 可能 性 が 
i 光 制 御 PWM 方 式 約 5 a 1 0 0 %) 光学 仕様 に つ て は LED の 性 能 改善 に よ り 変 更 の 可能 性 カ あり ます . 































































































本 Ni 使用 条件 に より 変化 致し ます . 
寺 間 で す . 












































区 ミグ 2 
La keres 人 le で イマ バ 
Hr [TE EC 
ーー 
EE ZTT [TE EE 
EE EZ ZT [TE FE 
he | 
EE EZ CE CT TT 
mw fs fs fs on he | 


・ 電 源 一 体型 ・ 調 光 可 能 ・ 乳 白 ペ ネル ee 2015.4.14 = 8 染 
2 番 ] ー 訪 清水 高 茂 
・ 設 計 寿 命 40000h *1*2 DL-N05SN 図 番 :DL-NO65N_S-02 FE 


第 3 角 法 (JTS A-4) 単位 mm 














































































































